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POLSKI

CLAYDON OPTI-TILL®  
PRZEWODNIK PO MASZYNACH
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CLAYDON OPTI-TILL®

OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

LOVE YOUR SOIL
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CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

W 2002 roku ceny zboża spadły do poziomu, przy którym jego produkcja 
stała się nieopłacalna. Jeff Claydon, rolnika z Suffolk, zmuszony był do 
zakwestionowania tradycyjnych sposobów wysiewu upraw. Nie mogąc kupić 
potrzebnej maszyny, Jeff opracował własny siewnik Claydon.  

DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

„Naszym głównym celem jest wydajna uprawa, przy jak 
najmniejszych nakładach”.

Jeff Claydon 
Rolnik i założyciel firmy  

Ta maszyna z układem podwójnych zębów sprawia, że wysiew upraw 
bezpośrednio na ściernisku, a także glebach uprawianych systemem 
uproszczonym lub w pełnej uprawie jest dużo bardziej ekonomiczny, szybszy 
i wydajniejszy.

Każdego roku rodzina Claydon wysiewa 400 ha pól pod uprawy roślin 
kombajnowych we własnym gospodarstwie rolnym na trudnym do uprawy 
gruncie. Używa w tym celu siewnika Hybrid T6 o szerokości roboczej 6m 
współpracującego z ciągnikiem o mocy 300 kM, który potrzebuje zaledwie 
100 godzin, aby obsiać cały obszar. Mając obsiane wszystkie swoje pola 
w odpowiednim czasie, wolne moce produkcyjne pozwalają im obsiać kolejne  
1250 ha na usługach.

Od początku istnienia Claydon włączył do swojego asortymentu maszyny 
służące do zagospodarowania ściernisk i zachwaszczeń, aby zapewnić 
optymalny system uprawy – zwany Opti-Till®. Opti-Till® wytwarza optymalną 
ilość zabiegów uprawowych w celu zapewnienia optymalnego stanu gleby 
i upraw. Daje to dodatkową korzyść w postaci radykalnego zmniejszenia 
kosztów początkowych i czasu potrzebnego na wysiew upraw.

Wyjątkowość produktów Claydon polega na tym, że są one stworzone 
w pracującym gospodarstwie rolnym przez pracującego rolnika. Sprawdzony 
w gospodarstwach rolnych w ponad 30 krajach na całym świecie, pracujący na 
wszystkich rodzajach gleby i w każdych warunkach, system Claydon Opti-Till® 
oznacza zrównoważone rolnictwo na przyszłość.

Aby poznać opinie naszych klientów i dowiedzieć się więcej o produktach 
przedstawionych w tej broszurze, odwiedź naszą witrynę internetową:

 claydondrill.comwww

Zakład Claydon na 400-hektarowym rodzinnym gospodarstwie rolnym

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW
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CLAYDON OPTI-TILL®

Szybki, wydajny i tani siew. Optymalne połączenie maszyn dla optymalnej uprawy roślin.

Wały Claydon3

Siewnik pasowy Hybrid

TerraStar®Brona Zgrzebło 

Zagęszczanie gleby

Zagospodarowanie ściernisk i kontrola zachwaszczenia1

Siewniki Claydon2

TerraBlade
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SZEŚĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO 
WYBRAĆ PRODUKTY CLAYDON
1. Oszczędność kosztów
System Claydon Opti-Till® minimalizuje liczbę przejazdów potrzebnych do 
uprawy pola, radykalnie zmniejszając koszty i oszczędzając czas. Liczba części 
zużywających i poruszających się jest minimalna, więc koszty można utrzymać 
na niskim poziomie.

2. Maksymalizuje wydajność plonów
Ząb przedni Claydon stymuluje glebę tylko tam, gdzie jest to potrzebne, 
w strefie wysiewu i ukorzeniania. Tworzy dokładną warstwę gleby ornej 
i stymuluje korzenie do głębokiego i silnego wzrostu. Rośliny pobierają wilgoć, 
która jest zachowana w glebie nieruszonej. Uprawy są zdrowe i rozkwijają dzięki 
zwiększonej zawartości materii organicznej w glebie i lepszej strukturze gleby.

3. Poprawia strukturę gleby
Ząb przedni Claydon obrabia glebę tylko w obszarze wysiewu i ukorzeniania, 
aby odprowadzić wodę z dala od nasion i spulchnić zagęszczoną glebę. Gleba 
w nieobsianych rzędach pozostaje nienaruszona, dzięki czemu jest stabilna 
i umożliwia pracę maszyn przez cały rok.

4. Zwiększa żyzność gleby
Pozostałości organiczne z poprzednich upraw ulegają rozkładowi do bogatej 
w składniki odżywcze materii organicznej.

5. Korzyści dla środowiska
Węgiel jest zatrzymywany w glebie, zwiększając ilość materii organicznej 
w glebie. Zmniejsza się erozja gleby, odpływ wody i wymywanie chemiczne. 
Rozwijają się populacje dżdżownic i ptaków. System Opti-Till® jest 
wykorzystywany przez rolników ekologicznych jako mechaniczna metoda 
kontroli zachwaszczenia.

6. Jest to najbardziej uniwersalna 
technologia siewu na rynku
Rodzaj gleby, ani lokalizacja gospodarstwa nie mają znaczenia – Claydon osiąga 
fantastyczne wyniki sprzyjające rolnikom w ponad 30 krajach na całym świecie.

  3

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

DUSZA SYSTEMU OPTI-TILL®

4.   Włóka wyrównujące oraz brona posiewna zabezpieczają nasiona 
pozostawiając kanał drenażowy dla odprowadzenia nadmiaru wody, 
gwarantując przestrzeń do rozwoju korzeni.

• W konfiguracji podstawowej nawóz można umieszczać pod nasionami  
(ząb przedni) lub powyżej nasion (ząb tylny).

Wyposażenie standardowe
Zęby uprawowe, nawozowe można regulować w zakresie od 0-25 cm. Za utrzymanie właściwej głębokości pracy redlic nasiennych odpowiedzialne są koła 
podporowo-kopiujące siewnika.

1.  Włóka wyrównujące oraz brona posiewna zabezpieczają nasiona , 
pozostawiając kanał drenażowy dla odprowadzenia nadmiaru wody 
gwarantując przestrzeń do rozwoju korzeni.

2.  Przednie zęby z ochroną antykamieniową spulchniają, napowietrzają glebę 
tworząc kanał drenażowy i przestrzeń do rozwoju korzeni.

3.   Wytrzymałe, sprężyste zęby wysiewające przemieszczają się w pasie gleby 
spulchnionej przez ząb uprawowy, utrzymując zadaną głębokość siewu. 

DUSZA SYSTEMU OPTI-TILL®

43
2

1
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CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

KOMPUTER POKŁADOWY 
- ARTEMIS

Siewniki Hybrid w standardzie posiadają łatwy w obsłudze, intuicyjny 
komputer wyposażony w złącze ISOCAN/ISOBUS.

Komputer pokładowy Artemis 
•  4 kanały (steruje dozownikiem nasion, dozownikiem nawozu 

granulowanego, dozownikiem nawozu mikrogranulowanego, 
aplikatorem granulatu przeciwko ślimakom)

•  Kompatybilność z ISOBUS

•  Zintegrowany monitoring redlic nasiennych i nawozowych

•  Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego

•  W pełni programowalny

•  Zwiększanie/zmniejszanie tempa dawki nasion w trakcie pracy

•  Radar/GPS

•  Zasilanie elektryczne

•  Łatwa kalibracja

WAŁY CLAYDON

WAŁY CLAYDON
  Model  6,3 m 8,3 m 12,3 m
  Wydajność na godzinę*: (ha) 3,75 5 7,5

  Moc*:  (KM) 90 110 140

  Prędkość pracy*:  (km/h) 7 7 7

  Szerokość podczas transportu:  (m) 2,42 2,50 2,95

  Masa:  (kg/m) 714 601 683

  Masa:  (kg) 4500 4990 8400

  Średnica osi :  (mm) 60 60 60

  Średnica pierścieni : (mm) 600 600 600

  Pierścienie spulchniające:  Standard Standard Standard

   Hamulce (hydrauliczne lub  
pneumatyczne):  Opcja Opcja Opcja

  Włóka wyrównująca:  Opcja Opcja Nd.

  Światła LED/tablice ostrzegawcze: Standard Standard Standard

  Skrzynka do transportu kamieni:  Opcja Opcja Opcja

  Typ zaczepu:  Zaczep 2-punktowy Zaczep 2-punktowy Zaczep 2-punktowy 
    lub podnośnik

Jednym z najważniejszych czynników 
wpływających na wydajną uprawę 
gleby jest jej dokładne zagęszczanie 
wokół obszaru wysiewu. Dobrze 
zaplanowany przejazd ciężkim 
zestawem wałów nie tylko poprawia 
„kontakt nasion z glebą”, lecz również 
pomaga zatrzymać wilgoć, zapobiega 
erozji, zwiększa skuteczność oprysków 
i zmniejsza liczbę ślimaków, dając 
uprawom doskonałe warunki do 
wzrostu. Ustawienie maszyny jest 
proste i odbywa się z fotela w ciągniku. 
Układ przenoszenia obciążenia 
gwarantuje, że sekcje wału zapewniają 
równomierny nacisk na glebę na całej 
szerokokści maszyny.

Wały 8,3 m Wały 12,3 mWały 6,3 m

*typowe/sugerowane
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Skuteczne zagospodarowanie ściernisk, przy ogromnej wydajności polowej 
i niskich kosztach uprawy.
Brony palcowe Claydon, zwane Zgrzebłem pracują intensywnie do 30 mm, zatrzymując wilgoć glebową, pobudzając przy tym ogromną ilość nasion chwastów i 
samosiewów do kiełkowania. Ograniczają populację ślimaków niszcząc ich gniazda i wystawiając ich jaja na światło dzienne.

Zgrzebło Claydon to bardzo wydajne narzędzie rozprowadzające równomiernie słomę przy prędkości pracy do 25 km/h. Pręty Zgrzebła rozciągając słomę i płytko 
mieszając ją z glebą przyspieszają jej mineralizację. Można je stosować przed i po zabiegach uprawowych w celu wyrównania powierzchni pola przed każdym  
siewem.

BRONY CLAYDON

•  Hydraulicznie regulowany kąt pracy zębów zapewnia optymalne 
spulchnienie gleby i przepływ słomy przez maszynę.

•   Duże odstępy między pięcioma rzędami zębów zapobiegają zapchaniu  
resztkami pożniwnymi.

•   Możliwość zawracania na końcu pola z opuszczonymi zębami zapobiega 
gromadzeniu się resztek pożniwnych.

•    150 mm rama o przekroju kwadratowym umożliwia pracę z bardzo dużą 
prędkością.

3 m

•  Wytrzymałe zęby o prostej konstrukcji:

  -  drgają, zapewniając optymalne spulchnienie 
gleby;

  -  nie mają punktów obciążenia i w rezultacie 
nie łamią się;

  -  umożliwiają pracę z prędkością 25 km/h.

*typowe/sugerowane

Wytrzymały sworzeń 
skrzydła (długość 440 mm, 
średnica 80 mm)

Model 3 m 7,5 m 9 m 12,5 m 15 m

Wydajność na godzinę (przy 20 km/h)*: (ha) 4 10 12 16 20

Zalecana moc silnika*: (hp) 60 150 180 250 300

Prędkość pracy*: (km/h) 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25

Zużycie paliwa: (l/ha) 1 1 1 1 1

Szerokość podczas transportu: (m) 3,00 2,24 2,99 2,60 2,75

Wysokość transportowa na drodze: (m) 1,18 3,22 3,55 2,73 3,00

Masa: (kg) 590 1.500 1.850 3.870 4.075

Liczba  zębów: 25 60 75 100 120

Hydraulicznie regulowane koła kopiujące: Nie Nie Nie Nie Nie

Tablica oświetleniowa i osłony ochronne: Tak Tak Tak Tak Tak

Podnośnik ciągnika: CAT 2 
Zamontowany

CAT 3 
Zamontowany

CAT 3 
Zamontowany

Ciągniony Ciągniony
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NAWOŻENIE DEDYKOWANE CLAYDON
Zintegrowane opcje nawożenia
Siewniki Hybrid Claydon oferowane są w wersji z nawożeniem od 3-8m.

Nawożenie mikronawozami i nie tylko

Zawieszany siewnik hybrid 3 m – pasowy 
wysiew nasion i nawozu.

Siewnik Hybrid ciągany z podziałem skrzyni na 
nawóz i nasiona

Miejsce dozowania nawozu

Zestaw Twin kit 
z dozowaniem nawozu 
przy nasionach

NAWOŻENIE

Tylna redlica nawozowa 
(umieszczenie nad nasionami)

Przednia redlica nawozowa 
(umieszczenie pod nasionami)

Zbiornik z mikronawozem można zamocować 
w tylnej części każdego zawieszanego siewnika 
rzędowego Hybrid

• pojemność zbiornika 65 l

• napęd elektryczny 

• talerz rozrzucający

• wirująca tarcza

•  regulowana dawka wysiewu

•  nawóz dostarczany z nasionami

Zbiornik na inne preparaty np., slimakobójcze 
można zamontować na każdym zawieszanym 
siewniku Hybrid

•  pojemność zbiornika 65 l

•  napęd elektryczny

•  tarcza rozrzucająca

•  wirująca tarcza

•  regulowana dawka wysiewu

  5
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BRONY CLAYDON

9m

7,5m

Wytrzymała rama 

i sprężyste pręty 

przy intensywnej 

uprawie z ogromną 

prędkością roboczą.

15m

0171549_1_A4_24-pp.indd   50171549_1_A4_24-pp.indd   5 07/02/2022   08:20:1707/02/2022   08:20:17



  19

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

Dozowanie nawozu między pasami 
lub w pasie siewu
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Model XL L07

Standard

Dostępcje
możliwości:

Opcja

KONFIGURACJA SIEWNIKA HYBRYDOWEGO CLAYDON T – CIĄGANEGO

KONFIGURACJA SIEWNIKA CLAYDON HYBRID T - CIĄGANY 

Opcje dla rzędu 4
Oprzyrządowanie tylne

Talerz 
podwójny 
gładki

Talerz 
pojedynczy 
gładki

Talerz 
pojedynczy 
falowany 
Spiradisk

Talerz 
podwójny 
falowany 
Spiradisk

Zestaw redlic dłutowych z nakładką 
z węglika spiekanego

Redlica siewna 
z dozowaniem 
nawozu przy 
nasionach

Zestaw zębów 
wysiewających LD 
z nawożeniem

Dozowanie 
nawozu przy zębie 
uprawowym

FE
R

T

Brony / koła klatkowe

Włóki / koła klatkowe 
Do warunków suchych. 
Gleby lekkie.

Do warunków 
wilgotniejszych. 
Gleby lekkie.

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW
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CLAYDON TERRASTAR®

CLAYDON TERRASTAR®

Brona nożowa TerraStar uprawia więcej gleby niż brona palco-
wa Zgrzebło. TerraStar odrywa fragmenty gleby z głębszych głę-
bokości pozostawiając strukturę porowatą ale bardzo stabilną.

W wyniku szybko obracających się ostrzy noży uprawowych 
gleba jest punktowo odrywana od calizny wyrównując po-
wierzchnię pola, usuwając chwasty czy podcinając i mieszając 
poplony.

W wyniku takiego zabiegu gleba jest napowietrzona, chroni 
powierzchnię pola przed erozjami. Wykorzystujac bronę do 
słomy Zgrzebło dodatkowo usuwamy samosiewy i chwasty w 
fazie pierwszego liścia mocno ograniczając ilość chemicznych 
środków ochrony roślin.

Brona nożowa Terrastar pomaga skutecznie osuszyć powierzch-
nię pola w czasie prac wykonywanych na mokro. Maszyna 
nie posiada wału, nie dokonuje wtórnego zagęszczenie gleby, 
dzięki temu kolejny zabieg można wykonać szybciej i taniej.

Zastosowanie brony nożowej TerraStar jest szerokie - od ścier-
nisk, uprawy popolonów, mieszania obornika do uprawy orki.

TerraStar to maszyna nie wymagająca dużej mocy, ogromnie 
wydajna i bardzo tania w eksploatacji, dzięki czemu koszty 
uprawy są niebywale niskie. 

6 m

TerrasStar 6,3 m z tylną broną 

    TerraStar®  Tylna brona  
      

Wydajność godzinowa*:  (ha/godz.)  7 7

Minimalna wymagana 
moc*:  (km) 150 150

Prędkość ruchu do przodu*: (km/h)  15 15

Szerokość transportowa  
na drodze:  (m) 2,89 2,89

Wysokość transportowa  
na drodze:  (m) 3,32 3,32

Waga:  (kg)  1750 1970

Szerokość:  (m) 6,40 6,40

Wysokość:  (m) 1,33 1,33

Głębokość: (m) 3,28 3,58

Punkty gwiazdowe:    68 68

*typowe/sugerowane
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R
ZĄ

D
 4

R
ZĄ

D
 1 Przednie talerze tnące Przednie koła zagęszczające

KONFIGURACJA SIEWNIKA CLAYDON HYBRID T - CIĄGANY 

Opcje dla rzędu 1 Opcje dla rzędu 3
Redlice/dozowniki wysiewające

Opcje dla rzędu 2

Ząb uprawowy 
z węglikiem 
spiekanym

Zabezpieczenie 
antykamieniowe – 
śruba ścinająca

Zabezpieczenie 
antykamieniowe 
gazowe

R
ZĄ

D
 2

R
ZĄ

D
 3

+

+

Nakładka siewna 
180mm

Nakładka siewna 
120mm

Dysza podwójna

Dysza szeroka

+

+

+

Nakładka siewna 180 mm

Nakładka siewna 
120mm

Nakładka siewna 
70mm

Dysza podwójna

Dysza szeroka

Dysza wąska

D
uż

e 
na

si
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a 
(ro
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y 
st

rą
cz

ko
w

e)
 

+

Nakładka 
z węglikiem 
spiekanym 
do siewu 
głębokiego

Dysza do nasion 
grubych

Nakładka siewna 
70mm

Dysza wąska

+

Śr
ed
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e 
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a 

(z
bo

ża
)

M
ał

e 
na
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on

a 
(r

ze
pa

k)

Włóka / rolki dociskowe

Włóki / brony Brona / rolki dociskowe

Brona / brona

Każdy rodzaj gleb, 
gleby suche.

Gleby lżejsze, suche.

Gleby suche i lżejsze.Warunki wilgotne, 
każdy rodzaj gleb.
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PIELNIK CLAYDON TERRABLADE

CLAYDON TERRABLADE

Pielnik międzyrzędowy TerraBlade to tania, mechaniczna metoda 
kontroli chwastów w uprawach siewu pasowego. Jest to dodat-
kowa broń do kontroli chwastów w rolnictwie w czasie, kiedy 
skuteczność niektórych herbicydów zmniejsza się, a koszt kontroli 
zwiększa się.

Pas siewu wynosi 18 cm, a odległość między pasami to 14 cm 
oznacza to, że pielnik TerraBlade skutecznie usunie zachwaszcze-
nie międzyrzędowe ograniczając konkurencję roślin o składniki 
pokarmowe, światło, powietrze czy wodę, a rośliny główne mogą 
rozwijać się prawidłowo.

Pielnik Terrablade ogranicza występowanie chwastów uciążliwych 
takich jak wyczyniec, czy stokłosa poprawiając zdrowotność łanu.

Zaprojektowany do użytku na każdym ciągniku z przednim pod-
nośnikiem kat. II pielnik TerraBlade, ma prędkość roboczą około 
6 km/h i zagłębienie do 30 mm. Jest sterowany ręcznie i może być 
używany zawsze tam, gdzie pozwalają na to warunki glebowe, 
pokrywając do 30 ha dziennie przy urządzeniu 6 m.

w gospodarstwach, w których zasiewy jesienne wykonuje się bar-
dzo wcześnie, a rośliny mogą być silnie rozwinięte prace pielnikiem 
mogą być wykonywane do późnej jesieni i dalej kontynuowane 
wiosną.

Mimo iż pielnik TerraBlade został zaprojektowany do systemu Clay-
don, może być on stosowany za każdym systemem do wysiewu 
pasowego.

„98,5% kontroli czarnej  
trawy” – wyczyńca 
Kontrola Agrii na obszarze objętych 
wyczyńcem po wielu latach 
konwencjonalnych technologii uprawy 
program Claydon Opti-Till w połaczeniu 
z ochroną chwastobójczą chemiczną 
osiągnął bardzo wysokich stopień 
skuteczności tej metody.
W obszarze kontroli bez zagospodarowania 
ścierniska lub programu herbicydowego 
Agrii naliczyło ponad 900 główek nasion 
czarnej trawy/m.
Uprawki mechaniczne broną Zgrzebło, broną 
nożową TerraBlade oraz wykonanie zabiegu 
herbicydowego spowodowało redukcję 
wyczyńca o 98,5% na badanym polu.

*typowe/sugerowane

TerraBlade 3m 4m 4.8m 6m 8m

Wydajność godzinowa*:
(ha/
godz.) 1,5 2 2,4 3 4

Głębokość robocza: (mm) 30 30 30 30 30

Minimalna wymagana moc*: (km) 30 40 48 60 80

Prędkość ruchu do przodu*: (km/h) 6 6 6 6 6

Szerokość transportowa 
na drodze: (m) 2,62 2,65 2,62 2,35 2,78

Wysokość transportowa 
na drodze: (m) 1,76 2,05 2,47 2,60 3,60

Waga: (kg) 450 475 500 663 720

Szerokość: (m) 3,64 4,16   4,99 6,37 8,15

Wysokość: (m) 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10

Głębokość: (m) 1,33 1,33 1,33 1,33 1,15

Ostrza podcinające: 10 14 16 20 26
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SIEWNIK HYBRYDOWY CLAYDON T – CIĄGNIONY

Siewnik Hybrid T6

Siewnik Hybrid T3 budowany jest z siewnika 
Hybrid M3F poprzez dołożenie zaczepu.

Siewnik HYbrid T8

Siewnik Hybrid T4.8 Siewnik HYbrid T6c

Siewnik Hybrid T4

SIEWNIK HYBRID CLAYDON T – CIĄGANY
CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

8

CLAYDON OPTI-TILL — SIEW PASOWY INNY NIŻ WSZYSTKIE

1. Ząb prowadzący wykonuje obróbkę strefową, łagodząc miejscowe zagęszczenie, napowietrzając glebę i poprawiając odprowadzanie wody.

2. Większość kanałów po dżdżownicach pozostaje nienaruszona, co chroni ich liczebność, wspomagając odprowadzanie nadmiaru wody w porach mokrych.

3. Przestrzenie po korzeniach wcześniejszych roślin są nienaruszone, co przyczynia się do poprawy życia biologicznego gleby.  

3

3

2

2

1

1

1

Strefowa uprawa gleby
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Siewniki ciągane Claydon Hybrid przeznaczone są dla rolników, usługodawców wymagających najwyższych wydajności polowych. Ich charakterystyczne cechy to:

•  Prosta, wytrzymała konstrukcja i duża pojemność zbiornika

•  Wysoka zwrotność

•  Niskie koszty eksploatacji — minimalna liczba ruchomych i zużywających się 
części

•  Niskie zapotrzebowanie na moc

•  Szybka wymiana zużytych części

•  Wytrzymałe zęby przednie z węglika wolframu

•       Punkt ciężkości przeniesiony na przód siewnika, to aż 50% masy 
spoczywającej na tylnej osi ciągnika

•  Hydraulicznie regulowana głębokość wysiewu

•  Łatwa kalibracja i intuicyjne sterowanie

•  Bardzo duży poziomy/pionowy prześwit pozwalający na pracę przy 
wysokich poplonach

•  Dokładne rozmieszczenie nasion (koła toczą się po glebie nieruszonej)

•  Stała głębokość wysiewu dzięki bardzo sztywnym, ruchomym 
zębom wysiewającym

•  Głębokość pracy 0-25 cm dla zębów uprawowych i 0-12 cm dla redlic 
nasiennych (koła toczą się przed zębem prowadzącym)

•  Wyrównywanie gleby dzięki odpowiedniej konstrukcji podwozia

•  Płynne kopiowanie terenu dzięki układowi kół podporowych

•  Lekki i płynny na poprzeczniakach (podnosi lub opuszcza koła)

•  Niezależne poziomowanie ramy siewnej od ramy zbiornika - zawsze stała 
głębokość pracy zębów i redlic nasiennych.

SIEWNIK HYBRID CLAYDON T – CIĄGANY

*typowe/sugerowane  
**może być również przewożony w przełamaniu w dół, o wymiarach jak dla T6 plus osobna skrzynka: długość 4,14 m x szerokość 1,87 m  
x wysokość 1,86 m

 Typ siewnika Hybrid   
T3

Hybrid   
T4

Hybrid           
T4.8

Hybrid             
T6c

Hybrid   
T6

Hybrid           
T8**

Dzienna wydajność*: (ha)
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30 35 40 45 60

Zalecana moc silnika*: (KM) 200 250 300 300 400

Szerokość podczas transportu: (m) 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

Masa: (kg) 6000 6200 7957 9185 11 185

Wysokość: (m) 3,20 3,30 3,33 3,80 4,35

Długość: (m) 8,16 8,16 8,16 9,51 9,51

Pojemność zbiornika: (l) 3500 tylko nasiona 
(60:40  
nasiona:nawóz)

3500 tylko  
nasiona (60:40  
nasiona:nawóz)

3500 tylko  
nasiona (60:40  
nasiona:nawóz)

5500 tylko  
nasiona (60:40 
nasiona:nawóz)

5500 tylko  
nasiona (60:40  
nasiona:nawóz)

Zęby wysiewające: 13 15 19 19 25

Wentylator: Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny

Aplikator granulatu przeciwko ślimakom 
(komputer pokładowy Artemis):

Standard Standard Standard Standard Standard

Ścieżki technologiczne: Standard Standard Standard Standard Standard

Regulacja tempa dozowania nasion: Standard Standard Standard Standard Standard

Znaczniki przedwschodowe: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Znaczniki: Opcja Opcja Opcja Opcja -

Zestaw wizyjny (oświetlenie i kamery 
robocze):

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Zęby przednie i redlice 180 mm: Standard Standard Standard Standard Standard

Podwójne oprzyrządowanie tylne: Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Zabezpieczenie przed uderzeniem o kamień: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Dozownik mikronawozu (sterownik Artemis): Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Dwa zestawy zębów: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Aplikator granulatu przeciwko ślimakom 
(sterownik Artemis):

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Monitoring redlic nawozowych i nasiennych: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Dodatkowe koła kopiujące: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
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CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

1

CLAYDON OPTI-TILL — SIEW PASOWY INNY NIŻ WSZYSTKIE

1. Ząb uprawowy wykonuje drenaż gleby (kolor niebieski) tworząc idealne warunki dla silnego rozwoju korzeni roślin.

2. Rozwój korzeni przed spoczynkiem zimowym ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji wydajności plonów na danym hektarze.

3. Ograniczenie ilości materii organicznej jest zminimalizowane dzięki technologii Opti-Till. Straty azotu w glebie są niewielkie.

3

2

1

TAK DUŻO KORZYŚCI
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CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

Brony / koła klatkowe

Włóki / koła klatkowe 

FE
R

T

Standard

Dostępne
możliwości:

Opcja

KONFIGURACJA SIEWNIKA CLAYDON HYBRID M – ZAWIESZANEGO NA CIĄGNIKU

KONFIGURACJA SIEWNIKA HYBRYDOWEGO CLAYDON M – ZAWIESZANEGO NA CIĄGNIKU

Opcje dla rzędu 3
Oprzyrządowanie tylne

Do warunków suchych. 
Gleby lekkie.

Do warunków wilgotniejszych. 
Gleby lekkie.

Redlica siewna 
z dozowaniem 
nawozu przy 
nasionach

Zestaw zębów 
wysiewających LD 
z nawożeniem

Dozowanie 
nawozu przy zębie 
uprawowym

Talerz 
podwójny 
gładki

Talerz 
pojedynczy 
gładki

Talerz 
pojedynczy 
falowany 
Spiradisk

Talerz 
podwójny 
falowany 
Spiradisk

Zestaw redlic dłutowych z nakładką 
z węglika spiekanego

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

10

6

2

5. Nasiona wysiewane są w warstwie gleby rozluźnionej, co pozwala na 
silny rozwój roślin z dużym dostępem światła słonecznego, w pełni 
wykorzystując zjawisko fotosyntezy.

6. Ściernisko pozwala zatrzymywać śnieg, chroni rośliny przed mrozem 
i wiatrem.  Wiosną gleba szybciej się ogrzewa i szybciej rusza 
wegetacja.

3

4

5

6

2
1

konwencjonalne CLAYDON

CLAYDON OPTI-TILL — SIEW PASOWY INNY NIŻ 
WSZYSTKIE

3 5

1. Rozluźnienie gleby pozwala na szybki i silny rozwój korzeni, 
korzystając z wody glebowej i składników pokarmowych.

2. Głębokie otwarcie gleby stwarza idealne warunki do wzrostu i 
rozwoju roślin. Gleba jest w stanie przyjąć dużą ilość opadów nie 
powodując zastoisk wodnych.

3. Dostępność składników pokarmowych gwarantuje intensywny 
rozwój roślin.

4. Nasiona wysiewa się w pasach, dzięki temu rośliny wykorzystują 
większy potencjał, gleby dając stabilne plonowanie.

1 2
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KONFIGURACJA SIEWNIKA CLAYDON HYBRID M – ZAWIESZANEGO NA CIĄGNIKU

Opcje dla rzędu 1 Opcje dla rzędu 2
Redlice/dozowniki wysiewające

Każdy rodzaj gleb, 
gleby suche.

Gleby lżejsze, suche.

Gleby suche i lżejsze.Warunki wilgotne, 
każdy rodzaj gleb.

Nakładka siewna 
180mm

Nakładka siewna 
120mm

Dysza podwójna

Dysza szeroka

Nakładka siewna 180 mm

Nakładka siewna 
120mm

Nakładka siewna 
70mm

Dysza podwójna

Dysza szeroka

Dysza wąska

Nakładka 
z węglikiem 
spiekanym 
do siewu 
głębokiego

Dysza do nasion 
grubych

Nakładka siewna 
70mm

Dysza wąska

Ząb uprawowy 
z węglikiem 
spiekanym

Zabezpieczenie 
antykamieniowe – 
śruba ścinająca

Zabezpieczenie 
antykamieniowe 
gazowe

  11

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

1. Regularne otwarcie gleby co 30 cm utrzymuje stabilność 
mechaniczną gleby na powierzchni co najmniej 50%. Kolejne 
przejazdy ciężkiego sprzętu nie tworzą głębokich kolein.

2. Wcześniejsze kanały po dżdżownicach i korzeniach roślin są 
nienaruszone, zapewniając odprowadzanie nadmiaru wody 
i napowietrzanie gleby.

3. Głębokość ścieżek technologicznych jest ograniczona do minimum.

4. Pola są równe, bez głębokich kolein co ułatwia to zbiór kombajnowy.

5

6

2

5. Gęstość gleby jest jednolita na dużych obszarach gleby.

6. Naczynia kapilarne pozostają nienaruszone, ułatwiając przepływ 
wody przez glebę w całym sezonie wegetacyjnym.

7. Siew pasowy zapewnia rozwój życia biologicznego gleby, 
przyczyniając się do jej lepszej zdrowotności.

1

31 4

CLAYDON OPTI-TILL — SIEW PASOWY INNY NIŻ 
WSZYSTKIE

2 27 7

TAK DUŻO KORZYŚCI
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SIEWNIK CLAYDON HYBRID M — ZAWIESZANY 

SIEWNIK CLAYDON HYBRID M  — ZAWIESZANY

TYP SIEWNIKA NAWÓZ 3 m 
M3F

3m 
M3

4m 
M4

4m sztywny, 
nawozowy 
M4RF

4m sztywny, 

nasienny 
M4R

4.8m 
M4.8

6m 
M6

Dzienna wydajność*: (ha) 20 20 30 30 30 35 40

Zalecana moc silnika*: (hp) 150 150 200 200 200 250 300

Szerokość transportowa: (m) 3,00 3,00 2,90 3,92 3,92 2,90 3,00

Masa: (kg) 1.920 1.890 2.600 2.510 2.100 2.840 3.500

Wysokość: (m) 2,45 2,75 2,75 2,53 2,79 2,75 2,75

Długość: (m) 3,40 3,40 3,40 3,94 3,94 3,40 3,40

Pojemność zbiornika: (l) 2.100 tylko nasiona 
(50:50 nasiona:nawóz)

1.750 1.750 2.100 stylko nasiona 
(50:50 nasiona:nawóz)

1.750 1.750 1.750

Zęby wysiewające: 9 9 13 13 13 15 19

Wentylator: Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny

Komputer pokładowy Atremis: Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Ścieżki technologiczne: Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Regulacja tempa dozowania 
nasion:

Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Znaczniki przedwschodowe: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Znaczniki: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Oświetlenie Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Zęby przednie i redlice 180 mm: Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Podwójne oprzyrządowanie 
tylne:

Standard  
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard  
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard  
z opcjami

Zabezpieczenie przed 
uderzeniem o kamień:

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Dozownik mikronawozu 
(sterownik Artemis):

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Dwa zestawy zębów: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Aplikator granulatu przeciwko 
ślimakom (sterownik Artemis):

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Monitoring redlic 
nasiennych: 

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Dodatkowe koła kopiujące: Opcja Opcja - Standard Standard - -

Siewnik Hybrid 4,8 m Siewnik Hybrid M4RF

Siewnik Hybrid 3 m Siewnik Hybrid 4 m

Siewnik Hybrid 6 m

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW
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Siewnik Claydon Hybrid łączy to, co najlepsze z różnych technologii siewu oferując najbardziej wszechstronne jego wykorzystanie. Ząb uprawowy to centralna 
część systemu Opti-Till. Ząb otwiera, rozluźnia glebę gwarantując szybkie i pewne wschody roślin. Nasiona nie zgniją, ponieważ kanał drenażowy odprowadza 
nadmiar wody, która nie zalega w glebie. Gleba jest spulchniona tylko tam gdzie to konieczne - w pasie siewu i korzenienia - co stymuluje korzenie do ich silnego 
rozwoju. Siewnik Claydon Hybrid poprawia strukturę gleby czyniąc ją sprawną, niezależnie od rodzaju gleby.

•  Prosta, wytrzymała i lekka konstrukcja

•  Łatwy w prowadzeniu na uwrociach o doskonałych 
właściwościach manewrowych

•  Minimalne zużycie części

•  Niskie zapotrzebowanie mocy, to niskie zużycie paliwa na 1 ha

•  Szybkie i łatwe serwisowanie — wymiana zużytych części 
metalowych w ciągu kilku minut

•  Wytrzymałe zęby przednie z węglika wolframu

•  Łatwa kalibracja i intuicyjne sterowanie

•  Swobodny przepływ resztek pożniwnych

•  Dokładność wysiewu — koła poruszają się po nieruszonej glebie

•  Stała głębokość wysiewu dzięki sztywnym, amortyzowanym zębom wysiewającym

•  Pełny zakres głębokości siewu od 1 - 12 cm

•  pełne kopiowanie terenu, łatwe prowadzenie dzięki specjalnej konstrukcji podwozia.

*typowe/sugerowane

SIEWNIK CLAYDON HYBRID M  — ZAWIESZANY

TYP SIEWNIKA NAWÓZ 3 m 
M3F

3m 
M3

4m 
M4

4m sztywny, 
nawozowy 
M4RF

4m sztywny, 

nasienny 
M4R

4.8m 
M4.8

6m 
M6

Dzienna wydajność*: (ha) 20 20 30 30 30 35 40

Zalecana moc silnika*: (hp) 150 150 200 200 200 250 300

Szerokość transportowa: (m) 3,00 3,00 2,90 3,92 3,92 2,90 3,00

Masa: (kg) 1.920 1.890 2.600 2.510 2.100 2.840 3.500

Wysokość: (m) 2,45 2,75 2,75 2,53 2,79 2,75 2,75

Długość: (m) 3,40 3,40 3,40 3,94 3,94 3,40 3,40

Pojemność zbiornika: (l) 2.100 tylko nasiona 
(50:50 nasiona:nawóz)

1.750 1.750 2.100 stylko nasiona 
(50:50 nasiona:nawóz)

1.750 1.750 1.750

Zęby wysiewające: 9 9 13 13 13 15 19

Wentylator: Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny

Komputer pokładowy Atremis: Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Ścieżki technologiczne: Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Regulacja tempa dozowania 
nasion:

Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Znaczniki przedwschodowe: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Znaczniki: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Oświetlenie Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Zęby przednie i redlice 180 mm: Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Podwójne oprzyrządowanie 
tylne:

Standard  
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard  
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard  
z opcjami

Zabezpieczenie przed 
uderzeniem o kamień:

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Dozownik mikronawozu 
(sterownik Artemis):

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Dwa zestawy zębów: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Aplikator granulatu przeciwko 
ślimakom (sterownik Artemis):

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Monitoring redlic 
nasiennych: 

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Dodatkowe koła kopiujące: Opcja Opcja - Standard Standard - -
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CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

SIEWNIK CLAYDON HYBRID M — ZAWIESZANY 

SIEWNIK CLAYDON HYBRID M  — ZAWIESZANY

TYP SIEWNIKA NAWÓZ 3 m 
M3F

3m 
M3

4m 
M4

4m sztywny, 
nawozowy 
M4RF

4m sztywny, 

nasienny 
M4R

4.8m 
M4.8

6m 
M6

Dzienna wydajność*: (ha) 20 20 30 30 30 35 40

Zalecana moc silnika*: (hp) 150 150 200 200 200 250 300

Szerokość transportowa: (m) 3,00 3,00 2,90 3,92 3,92 2,90 3,00

Masa: (kg) 1.920 1.890 2.600 2.510 2.100 2.840 3.500

Wysokość: (m) 2,45 2,75 2,75 2,53 2,79 2,75 2,75

Długość: (m) 3,40 3,40 3,40 3,94 3,94 3,40 3,40

Pojemność zbiornika: (l) 2.100 tylko nasiona 
(50:50 nasiona:nawóz)

1.750 1.750 2.100 stylko nasiona 
(50:50 nasiona:nawóz)

1.750 1.750 1.750

Zęby wysiewające: 9 9 13 13 13 15 19

Wentylator: Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny

Komputer pokładowy Atremis: Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Ścieżki technologiczne: Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Regulacja tempa dozowania 
nasion:

Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Znaczniki przedwschodowe: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Znaczniki: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Oświetlenie Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Zęby przednie i redlice 180 mm: Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Podwójne oprzyrządowanie 
tylne:

Standard  
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard  
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard  
z opcjami

Zabezpieczenie przed 
uderzeniem o kamień:

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Dozownik mikronawozu 
(sterownik Artemis):

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Dwa zestawy zębów: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Aplikator granulatu przeciwko 
ślimakom (sterownik Artemis):

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Monitoring redlic 
nasiennych: 

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Dodatkowe koła kopiujące: Opcja Opcja - Standard Standard - -

Siewnik Hybrid 4,8 m Siewnik Hybrid M4RF

Siewnik Hybrid 3 m Siewnik Hybrid 4 m

Siewnik Hybrid 6 m

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

12

Siewnik Claydon Hybrid łączy to, co najlepsze z różnych technologii siewu oferując najbardziej wszechstronne jego wykorzystanie. Ząb uprawowy to centralna 
część systemu Opti-Till. Ząb otwiera, rozluźnia glebę gwarantując szybkie i pewne wschody roślin. Nasiona nie zgniją, ponieważ kanał drenażowy odprowadza 
nadmiar wody, która nie zalega w glebie. Gleba jest spulchniona tylko tam gdzie to konieczne - w pasie siewu i korzenienia - co stymuluje korzenie do ich silnego 
rozwoju. Siewnik Claydon Hybrid poprawia strukturę gleby czyniąc ją sprawną, niezależnie od rodzaju gleby.

•  Prosta, wytrzymała i lekka konstrukcja

•  Łatwy w prowadzeniu na uwrociach o doskonałych 
właściwościach manewrowych

•  Minimalne zużycie części

•  Niskie zapotrzebowanie mocy, to niskie zużycie paliwa na 1 ha

•  Szybkie i łatwe serwisowanie — wymiana zużytych części 
metalowych w ciągu kilku minut

•  Wytrzymałe zęby przednie z węglika wolframu

•  Łatwa kalibracja i intuicyjne sterowanie

•  Swobodny przepływ resztek pożniwnych

•  Dokładność wysiewu — koła poruszają się po nieruszonej glebie

•  Stała głębokość wysiewu dzięki sztywnym, amortyzowanym zębom wysiewającym

•  Pełny zakres głębokości siewu od 1 - 12 cm

•  pełne kopiowanie terenu, łatwe prowadzenie dzięki specjalnej konstrukcji podwozia.

*typowe/sugerowane

SIEWNIK CLAYDON HYBRID M  — ZAWIESZANY

TYP SIEWNIKA NAWÓZ 3 m 
M3F

3m 
M3

4m 
M4

4m sztywny, 
nawozowy 
M4RF

4m sztywny, 

nasienny 
M4R

4.8m 
M4.8

6m 
M6

Dzienna wydajność*: (ha) 20 20 30 30 30 35 40

Zalecana moc silnika*: (hp) 150 150 200 200 200 250 300

Szerokość transportowa: (m) 3,00 3,00 2,90 3,92 3,92 2,90 3,00

Masa: (kg) 1.920 1.890 2.600 2.510 2.100 2.840 3.500

Wysokość: (m) 2,45 2,75 2,75 2,53 2,79 2,75 2,75

Długość: (m) 3,40 3,40 3,40 3,94 3,94 3,40 3,40

Pojemność zbiornika: (l) 2.100 tylko nasiona 
(50:50 nasiona:nawóz)

1.750 1.750 2.100 stylko nasiona 
(50:50 nasiona:nawóz)

1.750 1.750 1.750

Zęby wysiewające: 9 9 13 13 13 15 19

Wentylator: Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny

Komputer pokładowy Atremis: Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Ścieżki technologiczne: Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Regulacja tempa dozowania 
nasion:

Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Znaczniki przedwschodowe: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Znaczniki: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Oświetlenie Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Zęby przednie i redlice 180 mm: Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Podwójne oprzyrządowanie 
tylne:

Standard  
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard  
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard  
z opcjami

Zabezpieczenie przed 
uderzeniem o kamień:

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Dozownik mikronawozu 
(sterownik Artemis):

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Dwa zestawy zębów: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Aplikator granulatu przeciwko 
ślimakom (sterownik Artemis):

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Monitoring redlic 
nasiennych: 

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Dodatkowe koła kopiujące: Opcja Opcja - Standard Standard - -
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KONFIGURACJA SIEWNIKA CLAYDON HYBRID M – ZAWIESZANEGO NA CIĄGNIKU

Opcje dla rzędu 1 Opcje dla rzędu 2
Redlice/dozowniki wysiewające

Każdy rodzaj gleb, 
gleby suche.

Gleby lżejsze, suche.

Gleby suche i lżejsze.Warunki wilgotne, 
każdy rodzaj gleb.

Nakładka siewna 
180mm

Nakładka siewna 
120mm

Dysza podwójna

Dysza szeroka

Nakładka siewna 180 mm

Nakładka siewna 
120mm

Nakładka siewna 
70mm

Dysza podwójna

Dysza szeroka

Dysza wąska

Nakładka 
z węglikiem 
spiekanym 
do siewu 
głębokiego

Dysza do nasion 
grubych

Nakładka siewna 
70mm

Dysza wąska

Ząb uprawowy 
z węglikiem 
spiekanym

Zabezpieczenie 
antykamieniowe – 
śruba ścinająca

Zabezpieczenie 
antykamieniowe 
gazowe

  11

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

1. Regularne otwarcie gleby co 30 cm utrzymuje stabilność 
mechaniczną gleby na powierzchni co najmniej 50%. Kolejne 
przejazdy ciężkiego sprzętu nie tworzą głębokich kolein.

2. Wcześniejsze kanały po dżdżownicach i korzeniach roślin są 
nienaruszone, zapewniając odprowadzanie nadmiaru wody 
i napowietrzanie gleby.

3. Głębokość ścieżek technologicznych jest ograniczona do minimum.

4. Pola są równe, bez głębokich kolein co ułatwia to zbiór kombajnowy.

5

6

2

5. Gęstość gleby jest jednolita na dużych obszarach gleby.

6. Naczynia kapilarne pozostają nienaruszone, ułatwiając przepływ 
wody przez glebę w całym sezonie wegetacyjnym.

7. Siew pasowy zapewnia rozwój życia biologicznego gleby, 
przyczyniając się do jej lepszej zdrowotności.

1

31 4

CLAYDON OPTI-TILL — SIEW PASOWY INNY NIŻ 
WSZYSTKIE

2 27 7

TAK DUŻO KORZYŚCI
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CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

Brony / koła klatkowe

Włóki / koła klatkowe 

FE
R

T

Standard

Dostępne
możliwości:

Opcja

KONFIGURACJA SIEWNIKA CLAYDON HYBRID M – ZAWIESZANEGO NA CIĄGNIKU

KONFIGURACJA SIEWNIKA HYBRYDOWEGO CLAYDON M – ZAWIESZANEGO NA CIĄGNIKU

Opcje dla rzędu 3
Oprzyrządowanie tylne

Do warunków suchych. 
Gleby lekkie.

Do warunków wilgotniejszych. 
Gleby lekkie.

Redlica siewna 
z dozowaniem 
nawozu przy 
nasionach

Zestaw zębów 
wysiewających LD 
z nawożeniem

Dozowanie 
nawozu przy zębie 
uprawowym

Talerz 
podwójny 
gładki

Talerz 
pojedynczy 
gładki

Talerz 
pojedynczy 
falowany 
Spiradisk

Talerz 
podwójny 
falowany 
Spiradisk

Zestaw redlic dłutowych z nakładką 
z węglika spiekanego

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

10

6

2

5. Nasiona wysiewane są w warstwie gleby rozluźnionej, co pozwala na 
silny rozwój roślin z dużym dostępem światła słonecznego, w pełni 
wykorzystując zjawisko fotosyntezy.

6. Ściernisko pozwala zatrzymywać śnieg, chroni rośliny przed mrozem 
i wiatrem.  Wiosną gleba szybciej się ogrzewa i szybciej rusza 
wegetacja.

3

4

5

6

2
1

konwencjonalne CLAYDON

CLAYDON OPTI-TILL — SIEW PASOWY INNY NIŻ 
WSZYSTKIE

3 5

1. Rozluźnienie gleby pozwala na szybki i silny rozwój korzeni, 
korzystając z wody glebowej i składników pokarmowych.

2. Głębokie otwarcie gleby stwarza idealne warunki do wzrostu i 
rozwoju roślin. Gleba jest w stanie przyjąć dużą ilość opadów nie 
powodując zastoisk wodnych.

3. Dostępność składników pokarmowych gwarantuje intensywny 
rozwój roślin.

4. Nasiona wysiewa się w pasach, dzięki temu rośliny wykorzystują 
większy potencjał, gleby dając stabilne plonowanie.

1 2

0171549_1_A4_24-pp.indd   150171549_1_A4_24-pp.indd   15 07/02/2022   08:20:4607/02/2022   08:20:46



CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

16

Siewniki ciągane Claydon Hybrid przeznaczone są dla rolników, usługodawców wymagających najwyższych wydajności polowych. Ich charakterystyczne cechy to:

•  Prosta, wytrzymała konstrukcja i duża pojemność zbiornika

•  Wysoka zwrotność

•  Niskie koszty eksploatacji — minimalna liczba ruchomych i zużywających się 
części

•  Niskie zapotrzebowanie na moc

•  Szybka wymiana zużytych części

•  Wytrzymałe zęby przednie z węglika wolframu

•       Punkt ciężkości przeniesiony na przód siewnika, to aż 50% masy 
spoczywającej na tylnej osi ciągnika

•  Hydraulicznie regulowana głębokość wysiewu

•  Łatwa kalibracja i intuicyjne sterowanie

•  Bardzo duży poziomy/pionowy prześwit pozwalający na pracę przy 
wysokich poplonach

•  Dokładne rozmieszczenie nasion (koła toczą się po glebie nieruszonej)

•  Stała głębokość wysiewu dzięki bardzo sztywnym, ruchomym 
zębom wysiewającym

•  Głębokość pracy 0-25 cm dla zębów uprawowych i 0-12 cm dla redlic 
nasiennych (koła toczą się przed zębem prowadzącym)

•  Wyrównywanie gleby dzięki odpowiedniej konstrukcji podwozia

•  Płynne kopiowanie terenu dzięki układowi kół podporowych

•  Lekki i płynny na poprzeczniakach (podnosi lub opuszcza koła)

•  Niezależne poziomowanie ramy siewnej od ramy zbiornika - zawsze stała 
głębokość pracy zębów i redlic nasiennych.

SIEWNIK HYBRID CLAYDON T – CIĄGANY

*typowe/sugerowane  
**może być również przewożony w przełamaniu w dół, o wymiarach jak dla T6 plus osobna skrzynka: długość 4,14 m x szerokość 1,87 m  
x wysokość 1,86 m

 Typ siewnika Hybrid   
T3

Hybrid   
T4

Hybrid           
T4.8

Hybrid             
T6c

Hybrid   
T6

Hybrid           
T8**

Dzienna wydajność*: (ha)
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30 35 40 45 60

Zalecana moc silnika*: (KM) 200 250 300 300 400

Szerokość podczas transportu: (m) 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

Masa: (kg) 6000 6200 7957 9185 11 185

Wysokość: (m) 3,20 3,30 3,33 3,80 4,35

Długość: (m) 8,16 8,16 8,16 9,51 9,51

Pojemność zbiornika: (l) 3500 tylko nasiona 
(60:40  
nasiona:nawóz)

3500 tylko  
nasiona (60:40  
nasiona:nawóz)

3500 tylko  
nasiona (60:40  
nasiona:nawóz)

5500 tylko  
nasiona (60:40 
nasiona:nawóz)

5500 tylko  
nasiona (60:40  
nasiona:nawóz)

Zęby wysiewające: 13 15 19 19 25

Wentylator: Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny

Aplikator granulatu przeciwko ślimakom 
(komputer pokładowy Artemis):

Standard Standard Standard Standard Standard

Ścieżki technologiczne: Standard Standard Standard Standard Standard

Regulacja tempa dozowania nasion: Standard Standard Standard Standard Standard

Znaczniki przedwschodowe: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Znaczniki: Opcja Opcja Opcja Opcja -

Zestaw wizyjny (oświetlenie i kamery 
robocze):

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Zęby przednie i redlice 180 mm: Standard Standard Standard Standard Standard

Podwójne oprzyrządowanie tylne: Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Zabezpieczenie przed uderzeniem o kamień: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Dozownik mikronawozu (sterownik Artemis): Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Dwa zestawy zębów: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Aplikator granulatu przeciwko ślimakom 
(sterownik Artemis):

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Standard 
z opcjami

Monitoring redlic nawozowych i nasiennych: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Dodatkowe koła kopiujące: Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

  9

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

1

CLAYDON OPTI-TILL — SIEW PASOWY INNY NIŻ WSZYSTKIE

1. Ząb uprawowy wykonuje drenaż gleby (kolor niebieski) tworząc idealne warunki dla silnego rozwoju korzeni roślin.

2. Rozwój korzeni przed spoczynkiem zimowym ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji wydajności plonów na danym hektarze.

3. Ograniczenie ilości materii organicznej jest zminimalizowane dzięki technologii Opti-Till. Straty azotu w glebie są niewielkie.

3

2

1

TAK DUŻO KORZYŚCI
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CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

SIEWNIK HYBRYDOWY CLAYDON T – CIĄGNIONY

Siewnik Hybrid T6

Siewnik Hybrid T3 budowany jest z siewnika 
Hybrid M3F poprzez dołożenie zaczepu.

Siewnik HYbrid T8

Siewnik Hybrid T4.8 Siewnik HYbrid T6c

Siewnik Hybrid T4

SIEWNIK HYBRID CLAYDON T – CIĄGANY
CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

8

CLAYDON OPTI-TILL — SIEW PASOWY INNY NIŻ WSZYSTKIE

1. Ząb prowadzący wykonuje obróbkę strefową, łagodząc miejscowe zagęszczenie, napowietrzając glebę i poprawiając odprowadzanie wody.

2. Większość kanałów po dżdżownicach pozostaje nienaruszona, co chroni ich liczebność, wspomagając odprowadzanie nadmiaru wody w porach mokrych.

3. Przestrzenie po korzeniach wcześniejszych roślin są nienaruszone, co przyczynia się do poprawy życia biologicznego gleby.  

3

3

2

2

1

1

1

Strefowa uprawa gleby
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D
 1 Przednie talerze tnące Przednie koła zagęszczające

KONFIGURACJA SIEWNIKA CLAYDON HYBRID T - CIĄGANY 

Opcje dla rzędu 1 Opcje dla rzędu 3
Redlice/dozowniki wysiewające

Opcje dla rzędu 2

Ząb uprawowy 
z węglikiem 
spiekanym

Zabezpieczenie 
antykamieniowe – 
śruba ścinająca

Zabezpieczenie 
antykamieniowe 
gazowe

R
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D
 2
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D
 3

+

+

Nakładka siewna 
180mm

Nakładka siewna 
120mm

Dysza podwójna

Dysza szeroka

+

+

+

Nakładka siewna 180 mm

Nakładka siewna 
120mm

Nakładka siewna 
70mm

Dysza podwójna

Dysza szeroka

Dysza wąska
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+

Nakładka 
z węglikiem 
spiekanym 
do siewu 
głębokiego

Dysza do nasion 
grubych

Nakładka siewna 
70mm

Dysza wąska

+
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Włóka / rolki dociskowe

Włóki / brony Brona / rolki dociskowe

Brona / brona

Każdy rodzaj gleb, 
gleby suche.

Gleby lżejsze, suche.

Gleby suche i lżejsze.Warunki wilgotne, 
każdy rodzaj gleb.
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PIELNIK CLAYDON TERRABLADE

CLAYDON TERRABLADE

Pielnik międzyrzędowy TerraBlade to tania, mechaniczna metoda 
kontroli chwastów w uprawach siewu pasowego. Jest to dodat-
kowa broń do kontroli chwastów w rolnictwie w czasie, kiedy 
skuteczność niektórych herbicydów zmniejsza się, a koszt kontroli 
zwiększa się.

Pas siewu wynosi 18 cm, a odległość między pasami to 14 cm 
oznacza to, że pielnik TerraBlade skutecznie usunie zachwaszcze-
nie międzyrzędowe ograniczając konkurencję roślin o składniki 
pokarmowe, światło, powietrze czy wodę, a rośliny główne mogą 
rozwijać się prawidłowo.

Pielnik Terrablade ogranicza występowanie chwastów uciążliwych 
takich jak wyczyniec, czy stokłosa poprawiając zdrowotność łanu.

Zaprojektowany do użytku na każdym ciągniku z przednim pod-
nośnikiem kat. II pielnik TerraBlade, ma prędkość roboczą około 
6 km/h i zagłębienie do 30 mm. Jest sterowany ręcznie i może być 
używany zawsze tam, gdzie pozwalają na to warunki glebowe, 
pokrywając do 30 ha dziennie przy urządzeniu 6 m.

w gospodarstwach, w których zasiewy jesienne wykonuje się bar-
dzo wcześnie, a rośliny mogą być silnie rozwinięte prace pielnikiem 
mogą być wykonywane do późnej jesieni i dalej kontynuowane 
wiosną.

Mimo iż pielnik TerraBlade został zaprojektowany do systemu Clay-
don, może być on stosowany za każdym systemem do wysiewu 
pasowego.

„98,5% kontroli czarnej  
trawy” – wyczyńca 
Kontrola Agrii na obszarze objętych 
wyczyńcem po wielu latach 
konwencjonalnych technologii uprawy 
program Claydon Opti-Till w połaczeniu 
z ochroną chwastobójczą chemiczną 
osiągnął bardzo wysokich stopień 
skuteczności tej metody.
W obszarze kontroli bez zagospodarowania 
ścierniska lub programu herbicydowego 
Agrii naliczyło ponad 900 główek nasion 
czarnej trawy/m.
Uprawki mechaniczne broną Zgrzebło, broną 
nożową TerraBlade oraz wykonanie zabiegu 
herbicydowego spowodowało redukcję 
wyczyńca o 98,5% na badanym polu.

*typowe/sugerowane

TerraBlade 3m 4m 4.8m 6m 8m

Wydajność godzinowa*:
(ha/
godz.) 1,5 2 2,4 3 4

Głębokość robocza: (mm) 30 30 30 30 30

Minimalna wymagana moc*: (km) 30 40 48 60 80

Prędkość ruchu do przodu*: (km/h) 6 6 6 6 6

Szerokość transportowa 
na drodze: (m) 2,62 2,65 2,62 2,35 2,78

Wysokość transportowa 
na drodze: (m) 1,76 2,05 2,47 2,60 3,60

Waga: (kg) 450 475 500 663 720

Szerokość: (m) 3,64 4,16   4,99 6,37 8,15

Wysokość: (m) 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10

Głębokość: (m) 1,33 1,33 1,33 1,33 1,15

Ostrza podcinające: 10 14 16 20 26
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Dozowanie nawozu między pasami 
lub w pasie siewu

N
U

TR
IS

EE
D

ER

Model XL L07

Standard

Dostępcje
możliwości:

Opcja

KONFIGURACJA SIEWNIKA HYBRYDOWEGO CLAYDON T – CIĄGANEGO

KONFIGURACJA SIEWNIKA CLAYDON HYBRID T - CIĄGANY 

Opcje dla rzędu 4
Oprzyrządowanie tylne

Talerz 
podwójny 
gładki

Talerz 
pojedynczy 
gładki

Talerz 
pojedynczy 
falowany 
Spiradisk

Talerz 
podwójny 
falowany 
Spiradisk

Zestaw redlic dłutowych z nakładką 
z węglika spiekanego

Redlica siewna 
z dozowaniem 
nawozu przy 
nasionach

Zestaw zębów 
wysiewających LD 
z nawożeniem

Dozowanie 
nawozu przy zębie 
uprawowym

FE
R

T

Brony / koła klatkowe

Włóki / koła klatkowe 
Do warunków suchych. 
Gleby lekkie.

Do warunków 
wilgotniejszych. 
Gleby lekkie.

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

6

CLAYDON TERRASTAR®

CLAYDON TERRASTAR®

Brona nożowa TerraStar uprawia więcej gleby niż brona palco-
wa Zgrzebło. TerraStar odrywa fragmenty gleby z głębszych głę-
bokości pozostawiając strukturę porowatą ale bardzo stabilną.

W wyniku szybko obracających się ostrzy noży uprawowych 
gleba jest punktowo odrywana od calizny wyrównując po-
wierzchnię pola, usuwając chwasty czy podcinając i mieszając 
poplony.

W wyniku takiego zabiegu gleba jest napowietrzona, chroni 
powierzchnię pola przed erozjami. Wykorzystujac bronę do 
słomy Zgrzebło dodatkowo usuwamy samosiewy i chwasty w 
fazie pierwszego liścia mocno ograniczając ilość chemicznych 
środków ochrony roślin.

Brona nożowa Terrastar pomaga skutecznie osuszyć powierzch-
nię pola w czasie prac wykonywanych na mokro. Maszyna 
nie posiada wału, nie dokonuje wtórnego zagęszczenie gleby, 
dzięki temu kolejny zabieg można wykonać szybciej i taniej.

Zastosowanie brony nożowej TerraStar jest szerokie - od ścier-
nisk, uprawy popolonów, mieszania obornika do uprawy orki.

TerraStar to maszyna nie wymagająca dużej mocy, ogromnie 
wydajna i bardzo tania w eksploatacji, dzięki czemu koszty 
uprawy są niebywale niskie. 

6 m

TerrasStar 6,3 m z tylną broną 

    TerraStar®  Tylna brona  
      

Wydajność godzinowa*:  (ha/godz.)  7 7

Minimalna wymagana 
moc*:  (km) 150 150

Prędkość ruchu do przodu*: (km/h)  15 15

Szerokość transportowa  
na drodze:  (m) 2,89 2,89

Wysokość transportowa  
na drodze:  (m) 3,32 3,32

Waga:  (kg)  1750 1970

Szerokość:  (m) 6,40 6,40

Wysokość:  (m) 1,33 1,33

Głębokość: (m) 3,28 3,58

Punkty gwiazdowe:    68 68

*typowe/sugerowane
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NAWOŻENIE DEDYKOWANE CLAYDON
Zintegrowane opcje nawożenia
Siewniki Hybrid Claydon oferowane są w wersji z nawożeniem od 3-8m.

Nawożenie mikronawozami i nie tylko

Zawieszany siewnik hybrid 3 m – pasowy 
wysiew nasion i nawozu.

Siewnik Hybrid ciągany z podziałem skrzyni na 
nawóz i nasiona

Miejsce dozowania nawozu

Zestaw Twin kit 
z dozowaniem nawozu 
przy nasionach

NAWOŻENIE

Tylna redlica nawozowa 
(umieszczenie nad nasionami)

Przednia redlica nawozowa 
(umieszczenie pod nasionami)

Zbiornik z mikronawozem można zamocować 
w tylnej części każdego zawieszanego siewnika 
rzędowego Hybrid

• pojemność zbiornika 65 l

• napęd elektryczny 

• talerz rozrzucający

• wirująca tarcza

•  regulowana dawka wysiewu

•  nawóz dostarczany z nasionami

Zbiornik na inne preparaty np., slimakobójcze 
można zamontować na każdym zawieszanym 
siewniku Hybrid

•  pojemność zbiornika 65 l

•  napęd elektryczny

•  tarcza rozrzucająca

•  wirująca tarcza

•  regulowana dawka wysiewu

  5
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BRONY CLAYDON

9m

7,5m

Wytrzymała rama 

i sprężyste pręty 

przy intensywnej 

uprawie z ogromną 

prędkością roboczą.

15m
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KOMPUTER POKŁADOWY 
- ARTEMIS

Siewniki Hybrid w standardzie posiadają łatwy w obsłudze, intuicyjny 
komputer wyposażony w złącze ISOCAN/ISOBUS.

Komputer pokładowy Artemis 
•  4 kanały (steruje dozownikiem nasion, dozownikiem nawozu 

granulowanego, dozownikiem nawozu mikrogranulowanego, 
aplikatorem granulatu przeciwko ślimakom)

•  Kompatybilność z ISOBUS

•  Zintegrowany monitoring redlic nasiennych i nawozowych

•  Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego

•  W pełni programowalny

•  Zwiększanie/zmniejszanie tempa dawki nasion w trakcie pracy

•  Radar/GPS

•  Zasilanie elektryczne

•  Łatwa kalibracja

WAŁY CLAYDON

WAŁY CLAYDON
  Model  6,3 m 8,3 m 12,3 m
  Wydajność na godzinę*: (ha) 3,75 5 7,5

  Moc*:  (KM) 90 110 140

  Prędkość pracy*:  (km/h) 7 7 7

  Szerokość podczas transportu:  (m) 2,42 2,50 2,95

  Masa:  (kg/m) 714 601 683

  Masa:  (kg) 4500 4990 8400

  Średnica osi :  (mm) 60 60 60

  Średnica pierścieni : (mm) 600 600 600

  Pierścienie spulchniające:  Standard Standard Standard

   Hamulce (hydrauliczne lub  
pneumatyczne):  Opcja Opcja Opcja

  Włóka wyrównująca:  Opcja Opcja Nd.

  Światła LED/tablice ostrzegawcze: Standard Standard Standard

  Skrzynka do transportu kamieni:  Opcja Opcja Opcja

  Typ zaczepu:  Zaczep 2-punktowy Zaczep 2-punktowy Zaczep 2-punktowy 
    lub podnośnik

Jednym z najważniejszych czynników 
wpływających na wydajną uprawę 
gleby jest jej dokładne zagęszczanie 
wokół obszaru wysiewu. Dobrze 
zaplanowany przejazd ciężkim 
zestawem wałów nie tylko poprawia 
„kontakt nasion z glebą”, lecz również 
pomaga zatrzymać wilgoć, zapobiega 
erozji, zwiększa skuteczność oprysków 
i zmniejsza liczbę ślimaków, dając 
uprawom doskonałe warunki do 
wzrostu. Ustawienie maszyny jest 
proste i odbywa się z fotela w ciągniku. 
Układ przenoszenia obciążenia 
gwarantuje, że sekcje wału zapewniają 
równomierny nacisk na glebę na całej 
szerokokści maszyny.

Wały 8,3 m Wały 12,3 mWały 6,3 m

*typowe/sugerowane

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

4

Skuteczne zagospodarowanie ściernisk, przy ogromnej wydajności polowej 
i niskich kosztach uprawy.
Brony palcowe Claydon, zwane Zgrzebłem pracują intensywnie do 30 mm, zatrzymując wilgoć glebową, pobudzając przy tym ogromną ilość nasion chwastów i 
samosiewów do kiełkowania. Ograniczają populację ślimaków niszcząc ich gniazda i wystawiając ich jaja na światło dzienne.

Zgrzebło Claydon to bardzo wydajne narzędzie rozprowadzające równomiernie słomę przy prędkości pracy do 25 km/h. Pręty Zgrzebła rozciągając słomę i płytko 
mieszając ją z glebą przyspieszają jej mineralizację. Można je stosować przed i po zabiegach uprawowych w celu wyrównania powierzchni pola przed każdym  
siewem.

BRONY CLAYDON

•  Hydraulicznie regulowany kąt pracy zębów zapewnia optymalne 
spulchnienie gleby i przepływ słomy przez maszynę.

•   Duże odstępy między pięcioma rzędami zębów zapobiegają zapchaniu  
resztkami pożniwnymi.

•   Możliwość zawracania na końcu pola z opuszczonymi zębami zapobiega 
gromadzeniu się resztek pożniwnych.

•    150 mm rama o przekroju kwadratowym umożliwia pracę z bardzo dużą 
prędkością.

3 m

•  Wytrzymałe zęby o prostej konstrukcji:

  -  drgają, zapewniając optymalne spulchnienie 
gleby;

  -  nie mają punktów obciążenia i w rezultacie 
nie łamią się;

  -  umożliwiają pracę z prędkością 25 km/h.

*typowe/sugerowane

Wytrzymały sworzeń 
skrzydła (długość 440 mm, 
średnica 80 mm)

Model 3 m 7,5 m 9 m 12,5 m 15 m

Wydajność na godzinę (przy 20 km/h)*: (ha) 4 10 12 16 20

Zalecana moc silnika*: (hp) 60 150 180 250 300

Prędkość pracy*: (km/h) 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25

Zużycie paliwa: (l/ha) 1 1 1 1 1

Szerokość podczas transportu: (m) 3,00 2,24 2,99 2,60 2,75

Wysokość transportowa na drodze: (m) 1,18 3,22 3,55 2,73 3,00

Masa: (kg) 590 1.500 1.850 3.870 4.075

Liczba  zębów: 25 60 75 100 120

Hydraulicznie regulowane koła kopiujące: Nie Nie Nie Nie Nie

Tablica oświetleniowa i osłony ochronne: Tak Tak Tak Tak Tak

Podnośnik ciągnika: CAT 2 
Zamontowany

CAT 3 
Zamontowany

CAT 3 
Zamontowany

Ciągniony Ciągniony
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SZEŚĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO 
WYBRAĆ PRODUKTY CLAYDON
1. Oszczędność kosztów
System Claydon Opti-Till® minimalizuje liczbę przejazdów potrzebnych do 
uprawy pola, radykalnie zmniejszając koszty i oszczędzając czas. Liczba części 
zużywających i poruszających się jest minimalna, więc koszty można utrzymać 
na niskim poziomie.

2. Maksymalizuje wydajność plonów
Ząb przedni Claydon stymuluje glebę tylko tam, gdzie jest to potrzebne, 
w strefie wysiewu i ukorzeniania. Tworzy dokładną warstwę gleby ornej 
i stymuluje korzenie do głębokiego i silnego wzrostu. Rośliny pobierają wilgoć, 
która jest zachowana w glebie nieruszonej. Uprawy są zdrowe i rozkwijają dzięki 
zwiększonej zawartości materii organicznej w glebie i lepszej strukturze gleby.

3. Poprawia strukturę gleby
Ząb przedni Claydon obrabia glebę tylko w obszarze wysiewu i ukorzeniania, 
aby odprowadzić wodę z dala od nasion i spulchnić zagęszczoną glebę. Gleba 
w nieobsianych rzędach pozostaje nienaruszona, dzięki czemu jest stabilna 
i umożliwia pracę maszyn przez cały rok.

4. Zwiększa żyzność gleby
Pozostałości organiczne z poprzednich upraw ulegają rozkładowi do bogatej 
w składniki odżywcze materii organicznej.

5. Korzyści dla środowiska
Węgiel jest zatrzymywany w glebie, zwiększając ilość materii organicznej 
w glebie. Zmniejsza się erozja gleby, odpływ wody i wymywanie chemiczne. 
Rozwijają się populacje dżdżownic i ptaków. System Opti-Till® jest 
wykorzystywany przez rolników ekologicznych jako mechaniczna metoda 
kontroli zachwaszczenia.

6. Jest to najbardziej uniwersalna 
technologia siewu na rynku
Rodzaj gleby, ani lokalizacja gospodarstwa nie mają znaczenia – Claydon osiąga 
fantastyczne wyniki sprzyjające rolnikom w ponad 30 krajach na całym świecie.

  3
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DUSZA SYSTEMU OPTI-TILL®

4.   Włóka wyrównujące oraz brona posiewna zabezpieczają nasiona 
pozostawiając kanał drenażowy dla odprowadzenia nadmiaru wody, 
gwarantując przestrzeń do rozwoju korzeni.

• W konfiguracji podstawowej nawóz można umieszczać pod nasionami  
(ząb przedni) lub powyżej nasion (ząb tylny).

Wyposażenie standardowe
Zęby uprawowe, nawozowe można regulować w zakresie od 0-25 cm. Za utrzymanie właściwej głębokości pracy redlic nasiennych odpowiedzialne są koła 
podporowo-kopiujące siewnika.

1.  Włóka wyrównujące oraz brona posiewna zabezpieczają nasiona , 
pozostawiając kanał drenażowy dla odprowadzenia nadmiaru wody 
gwarantując przestrzeń do rozwoju korzeni.

2.  Przednie zęby z ochroną antykamieniową spulchniają, napowietrzają glebę 
tworząc kanał drenażowy i przestrzeń do rozwoju korzeni.

3.   Wytrzymałe, sprężyste zęby wysiewające przemieszczają się w pasie gleby 
spulchnionej przez ząb uprawowy, utrzymując zadaną głębokość siewu. 

DUSZA SYSTEMU OPTI-TILL®

43
2

1
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W 2002 roku ceny zboża spadły do poziomu, przy którym jego produkcja 
stała się nieopłacalna. Jeff Claydon, rolnika z Suffolk, zmuszony był do 
zakwestionowania tradycyjnych sposobów wysiewu upraw. Nie mogąc kupić 
potrzebnej maszyny, Jeff opracował własny siewnik Claydon.  

DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

„Naszym głównym celem jest wydajna uprawa, przy jak 
najmniejszych nakładach”.

Jeff Claydon 
Rolnik i założyciel firmy  

Ta maszyna z układem podwójnych zębów sprawia, że wysiew upraw 
bezpośrednio na ściernisku, a także glebach uprawianych systemem 
uproszczonym lub w pełnej uprawie jest dużo bardziej ekonomiczny, szybszy 
i wydajniejszy.

Każdego roku rodzina Claydon wysiewa 400 ha pól pod uprawy roślin 
kombajnowych we własnym gospodarstwie rolnym na trudnym do uprawy 
gruncie. Używa w tym celu siewnika Hybrid T6 o szerokości roboczej 6m 
współpracującego z ciągnikiem o mocy 300 kM, który potrzebuje zaledwie 
100 godzin, aby obsiać cały obszar. Mając obsiane wszystkie swoje pola 
w odpowiednim czasie, wolne moce produkcyjne pozwalają im obsiać kolejne  
1250 ha na usługach.

Od początku istnienia Claydon włączył do swojego asortymentu maszyny 
służące do zagospodarowania ściernisk i zachwaszczeń, aby zapewnić 
optymalny system uprawy – zwany Opti-Till®. Opti-Till® wytwarza optymalną 
ilość zabiegów uprawowych w celu zapewnienia optymalnego stanu gleby 
i upraw. Daje to dodatkową korzyść w postaci radykalnego zmniejszenia 
kosztów początkowych i czasu potrzebnego na wysiew upraw.

Wyjątkowość produktów Claydon polega na tym, że są one stworzone 
w pracującym gospodarstwie rolnym przez pracującego rolnika. Sprawdzony 
w gospodarstwach rolnych w ponad 30 krajach na całym świecie, pracujący na 
wszystkich rodzajach gleby i w każdych warunkach, system Claydon Opti-Till® 
oznacza zrównoważone rolnictwo na przyszłość.

Aby poznać opinie naszych klientów i dowiedzieć się więcej o produktach 
przedstawionych w tej broszurze, odwiedź naszą witrynę internetową:

 claydondrill.comwww

Zakład Claydon na 400-hektarowym rodzinnym gospodarstwie rolnym

CLAYDON OPTI-TILL® – OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW
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CLAYDON OPTI-TILL®

Szybki, wydajny i tani siew. Optymalne połączenie maszyn dla optymalnej uprawy roślin.

Wały Claydon3

Siewnik pasowy Hybrid

TerraStar®Brona Zgrzebło 

Zagęszczanie gleby

Zagospodarowanie ściernisk i kontrola zachwaszczenia1

Siewniki Claydon2

TerraBlade
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Claydon Yield-o-Meter Limited 
Gaines Hall, Wickhambrook, Newmarket, Suffolk CB8 8XY, UK  
Tel: +44 (0)1440 820 327   info@claydondrill.com  
claydondrill.com

Fricke Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 6, 11-700 Mrągowo
Tel: 89 741 29 74, 724 970 444
fricke.pl

Sieć naszych dealerów i przedstawicieli rozciąga się na całą Europę. W celu umówienia pokazu, dokonania wyceny lub skorzystania z usług 

posprzedażowych, odwiedź naszą witrynę internetową i znajdź najbliższego dealera Claydon: claydondrill.com/dealers-distributors/.

VAT No: GB 360 350 975   Co Reg No: 157 6479      
EORI: GB360350975000    XI EORI: XI360350975000
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POLSKI

CLAYDON OPTI-TILL®  
PRZEWODNIK PO MASZYNACH
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CLAYDON OPTI-TILL®

OPRACOWANY DLA ROLNIKÓW PRZEZ ROLNIKÓW

LOVE YOUR SOIL
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